GENEL KiMYA LABORATUVARI | ARA SINAVI
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Coktan se¢meli sorularda cevap anahtarina isaretlenmeyen cevaplar dikkate alinmayacaktir.
1.-9. sorular 5’er puan, 10. soru 10 puan, 11. soru 12 puan, 12. soru 13 puan ve 13. soru 20 puandir.
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A) Korozif madde

B) Alev alabilen madde

C) Patlayict madde

D) yanabilen maddeleri tutusturabilir

maddenin ....... oldugunu gosterir.

ﬂ maddenin ......... oldugunu gosterir.

A) zehirlenme ve 6liime neden olabildigini.
B) viicuda girdiklerinde sagliga zararl

C) korozif madde

D) belirli durumlarda patlayabildigini.
Asagidakilerden hangisi laboratuvar kazalarini
engelleyebilmek i¢in alinacak dnlemlerden
degildir?

A) Laboratuvardaki tehlike kaynaklar1 hakkinda
bilgi sahibi olunmasi

B) Acil durum telefonlarin1 laboratuvarin
goriinen bir yerine asilmasi

C) Laboratuvarlarda 1slak zemine uygun
ayakkabilarin giyilmesi

D) Yanic1 ve yakic1 maddelerin laboratuvarda
birbirinden uzak tutulmasi

Asitlerin giivenli kullanimu ile ilgili olarak
asagidakilerden hangisi ya da hangileri
yanhstir?

I Asit ¢cozeltisi hazirlarken asit lizerine su
dokiilmemelidir.

Il Asit buharindan kacinmak i¢in aspirasyon
(¢eker ocak) cihazi kullanilmalidar.

111 Uzerimize asit dokiiliirse hemen baz ile
muamele edip nétrallesme tepkimesi vermesi
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saglanmalidir.
A) lve lll B) Yalniz III
C)lvell D) Higbiri

Pipet kullanimu ile ilgili olarak asagidakilerden
hangisi yanhstir?

A) Pipet ile s1v1 ¢ekilirken aktarilacak hacme en
uygun hacimli pipet secilmelidir.

B) Pipetler kullanilmadan 6nce temiz
oldugundan emin olunmalidir.

C) Pipet ile s1vi, sivinin hemen iist kismindan ve
hizla ¢ekilmelidir.

D) Pipete istenen miktar sivinin ¢ekilip
¢ekilmedigi miimkiin oldugunca goz hizasindan
bakilarak kontrol edilmelidir.

Asagidaki malzeme ve islem eslestirmelerinden
hangisi dogrudur?

A) Beher — Cozelti Hazirlama

B) Balon Joje — Kimyasal reaksiyon

C) Pipet — Dekantasyon

D) Biiret — Titrasyon

Ucunda s1vi1 akigini kontrol edebilmek igin bir
muslugu bulunan ve titrasyon islemlerinde
kullanilan laboratuvar malzemesi
asagidakilerden hangisidir?

A) Deney tiipii B) Piset

C) Balon joje D) Biiret
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Yandaki diizenekte

asagidaki cam malzemelerden hangisi yoktur?
A) Ayirma Balonu B) Reaksiyon Balonu
C) Sogutucu D) Baget

09. Cok yiiksek sicaklikta (800- 900 °C) 1sitma
gerektiren reaksiyonlarda asagidakilerden
hangisi kullanilir?
A) Reaksiyon Balonu B) Kroze
C) Mantolu Isitic D) Diiz 1sitict

10) Asagidaki resimde yer alan malzemenin adi
...puar... dir. Pipet bu malzemenin ...3.... nolu
ucuna takilir. i¢indeki havanm bosaltilmas1 i¢in ...A.
harfli yere basilir. Pipetin ucu ¢0zeltinin igine
daldirtlir. ...S... harfi bulunan yere basilarak ¢ozelti
pipete ¢ekilir. Cozeltiyi pipetten bosaltmak igin
...E... harfi bulunan yere basilarak ¢6zelti bosaltilir.

11) Asagidaki basluklar1 doldurunuz?

a) 1,5 g/lcm® = ...1500.... kg/m®

b) 1,4 kg/dm®=...1.4... g/em®

) 400 cm*®=...0.4... dm®

d) 12 kg/lt="...1.2... g/em®

12) a. Demirden yapilmis 3.0 cm ¢apli ve 5.0 cm
uzunlugundaki silindirik bir demirin agirhigini
hesaplaymiz. Demirin yogunlugu 7.874 g cm’ tiir.

m
d= v Ve silindir hacmi V = tr?h

oldugundan;

m = nr’hd

m = 3.14(1.5 cm)?(5.0 cm)(7.874 g.cm™3)
m=278.3g.

b. Hesapladiginiz agirliga sahip demirin ¢ap1 0.1 cm
hatali olarak 2.9 cm 6l¢ililmiigse demirin yogunlugunu
kac g cm™ olarak hesaplardiniz.

V =mnr’h

V =3.14(1.45)%(5.0 cm) = 33.0 cm?

278.3 g

_ %I 3
33.0 cm3

=84g.cm™

13) Asagidaki tablodaki bosluklar1 doldurunuz

MALZEME | ADI ISLEVI

Titrasyon isleminde titre
edilen maddenin konuldugu
iistii dar alt1 genis konik
bicimli cam malzemedir.

Erlen

Birbiriyle karismayan
sivilarin ayrilmasinda
kullamilir.

Ayirma hunisi

Cozelti hazirlamak icin
kullanilan hacmi belli
kaplardir

Balon Joje

Titrasyon yapmak i¢in
kullanilan dereceli silindir
bicimli ve musluga sahip cam
malzemedir.

Biiret

Kat1 ve s1vi kimyasallarin
deney ortamina aktarilmasi
basta olmak iizere kullanilan
cam malzemedir.

Beher

Korozyona dayanikh yiiksek
kalitede kromaj kaph
celikten, sicak kapsiilleri ve
krozeleri giivenle tutmak icin
kullamilir.

Kroze masasi
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